PEDRO LURO, 20 de Noviembre de 2012


VISTO y CONSIDERANDO:  


Que es necesario adecuar las condiciones actuales de la reglamentación para la presentación de proyectos de obras en el área de influencia de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado  (CORFO);


Que se requiere la información mínima necesaria para habilitar un proyecto de riego, asegurando de este modo condiciones elementales de sustentabilidad en el uso de los recursos involucrados;

Que los eventuales cambios en las capacidades productivas de los recursos naturales involucrados y la responsabilidad constitucional del Estado Provincial respecto al mantenimiento de dichas capacidades, hacen que la autoridad se reserve el derecho de evaluar en cualquier momento las condiciones de las obras y el estado del suelo y las aguas utilizadas en él;

Por ello;
EL ADMINISTRADOR GENERAL INTERINO DE CORFO RIO COLORADO,
dentro de las facultades que le acuerda el Decreto-Ley Nº 7948/72,

RESUELVE
ARTICULO  1º: Dejase sin efecto la resolución Nº 1413/74
ARTÍCULO  2º: Para la presentación de proyectos de obras deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1. La aprobación de los proyectos deberá ser gestionada por los propietarios de las parcelas en los que realizaran las obras o por los Presidentes de Consorcios (en caso de reestructuración de canales), los que a tal efecto deberán presentar en Mesa de Entrada de CORFO Río Colorado una solicitud  detallando el tipo de trabajos a realizar, juntamente con la documentación técnica correspondiente en las condiciones que establece esta reglamentación.

2. La documentación deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas:

a. Nota de elevación

b. Documentación del Profesional responsable (contrato y aportes)

c. Memoria descriptiva

d. Memoria de calculo

e. Computo métrico

f. Presupuesto (movimiento de suelo, obras de arte, equipos, etc)

g. Análisis de suelo

h. Plano de ubicación

i. Plano de planialtimetría

j. Planos de perfiles longitudinales y tipos

k. Planos de obras de arte

Documentación del Profesional Proyectista

Toda documentación técnica deberá ser refrendada por un profesional con incumbencias para la tarea que se propone, debiendo adjuntar el contrato profesional y un juego completo de la documentación visada por el Consejo Profesional correspondiente. También se deberá adjuntar constancia de los aportes previsionales correspondientes y CUIT.

El profesional a que hace referencia el punto anterior será:

· Ingeniero Civil, Hidráulico o Agrónomo, para cualquier proyecto

· Agrimensor  para levantamientos topográficos, estudios altimétricos y desafectaciones

Memoria Descriptiva

La memoria contendrá una explicación sucinta de la obra y la siguiente información:

· Ubicación precisa de la/las propiedades afectadas por las obras, Nº de parcelas, titulares de dominio de las mismas. Si la parcela no tuviera concesión de riego, se deberá presentar escritura del bien que justifique la titularidad del solicitante.

· Objetivo  del trabajo que desea  realizar.

· Detalle de los cálculos utilizados en el proyecto.  Cuando no se haga mención detallada del método deberá indicarse el origen del procedimiento o formulas utilizadas mediante su bibliografía. En cualquiera de los casos deberá establecerse claramente la hipótesis o supuestos en que se baso el cálculo.

· La memoria descriptiva deberá presentarse por cuadruplicado.

Computo Métrico y Presupuesto

Toda presentación deberá estar acompañada del cómputo métrico correspondiente y un presupuesto con precios reales de plaza al momento de presentarse el proyecto.

En los casos que el proyecto deba elevarse a un banco para su financiación, se deberá presentar las facturas pro-forma correspondientes. 

Análisis de Suelo

En caso de ser un proyecto de sistematización de un lote sin riego deberá contener informe de salinidad del extracto de saturación del lote.

Planos

Deberán ser presentados en formato digital y cuatro copias las que se distribuirán:

· Una que obre  en el expediente

· Otra para el archivo del Área Ingeniería

· Las dos restantes para el recurrente con la constancia de aprobación de CORFO Río  Colorado

Quienes deseen mayor cantidad de copias, deberán agregarlas en su solicitud haciéndolo constar en la misma.
Los planos deberán tener una dimensión mínima de 330 x 180 mm o múltiplos de estas longitudes (normas IRAM).

Deberán estar caratulados, especificando la denominación de la obra, tipo de plano, escala, año, nombre del proyectista y un recuadro para aprobación.

Toda presentación deberá estar acompañada de un croquis de ubicación de las parcelas y croquis que indique en ellas la ubicación de las obras proyectadas.

Las escalas más comunes a utilizar serán:

· Plano de ubicación  1:50.000

· Relevamiento plano altimétrico 1:5.000  a 1:10.000 acotado con curvas de nivel, puntos fijos de referencia, etc.

· Planos de detalles escala conveniente para una correcta interpretación.

· Perfiles

· Vertical  1:50

· Horizontal:   1:5 000  o  1:10 000
ARTÍCULO  3º: Se fija el costo del visado al equivalente que cobra CORFO Río Colorado por dos (2) horas máquina HYUNDAI  Robex 140 LC7 más IVA.
ARTÍCULO  4º: Pase a Gerencia Técnica y Gerencia Administrativa a sus efectos.
RESOLUCION Nº  8092
